
PAVIMENTOS DEPORTIVOS DE 
MADERA



PROFESIONAL
RESISTENCIA FUEGO 

flC  -  S1
REBOTE DE BALONRESISTENCIA

RESTITUCION 

DE ENERGIA
BARNIZ DEPORTIVO

Hormigón llaneado
Capa de aislamiento 0.2mm
Arandela elástica 18 x 50 x 50 mm

Viga inferior 16 x 50 mm
Viga superior 16 x 50 mm
Tarima OSB de 10mm

EPUFLOOR tarima PROFESIONAL  
15 x 207 x 2205 mm 

Los PAVIMENTOS DEPORTIVOS DE 
MADERA EPUFLOOR tienen los 
mejores parámetros de calidad y 
restitución de energía.

La tarima superior está recubierta de 
un barniz deportivo resistente a 
rayos UV. Probado y certificado 
según norma deportiva EN 14904.
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Plancha OSB  Tarima EPUFLOOR PROFESIONAL 

Viga elástica superior
Viga inferior

Tarima con conexión CLICK

Tarima con conexión CLICK - Tarima intermedia

PROFESIONAL

La gama PROFESIONAL EPUFLOOR tiene 7 capas de barniz. Los tablones se colocan 
directamente a las planchas de OSB o P5 que han sido superpuestas sobre una base 
elástica de vigas separadas por distancias específicamente estudiadas y secciones 
transversales. Los tablones son conectados mediante una conexión tipo CLICK en el 
borde largo y una lengüeta y ranura en el borde corto.
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BASIC

Hormigón llaneado
Esterilla elástica 4mm

Tarima EPUFLOOR BASIC 
15 x 207 x 2205 mm 

EPUFLOOR BASIC tiene 7 capas de barniz. La tarima se instala directamente sobre 
la base elástica. Los tableros se conectan entre ellos mediante una conexión CLICK 
en el borde largo y una lengüeta y ranura en el borde corto.
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SQUASH

Hormigón llaneado
Capa de aislamiento 0.2mm
Arandela elástica  18 x 50 x 50 mm

Viga inferior 16 x 50 mm
Viga superior 16 x 50 mm
Plancha OSB 10mm

Tarima aceitada EPUFLOOR SQUASH 
14 x 207 x 2200 mm 

Los tableros de la línea EPUFLOOR SQUASH están protegidos por aceites. La tarima se 
coloca directamente sobre las planchas de OSB o P5 que han sido superpuestas sobre 
una base elástica de vigas separadas por distancias específicamente estudiadas y 
secciones transversales. Los tablones son conectados mediante una conexión tipo CLICK 
en el borde largo y una lengüeta y ranura en el borde corto.
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